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Mitgelieferte Dokumentation über aktuelle Produkt-Serien
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Hinterlegte pdf-Dateien
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Speicherort der mitgelieferten pdf-Dokumentation
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Online Dokumentation
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Online Dokumentation
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Download, aktuelle Umrichter-Serien

Download, alte Umrichter-Serien
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Info zur Software-Version
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Gestaltung des Bildschirms über den Reiter „Ansicht“
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Anpassen des angezeigten Bildschirms mit „F8“

proDRiVE-Getting Started



© Hitachi Drives & Automation GmbH 2020. All rights reserved. 10

Automatische Update-Funktion deaktivieren mit „F8“
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Anpassen des Speicherortes für Projekte, Datensicherung und Störmelderegister
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Anlegen eines Projektes

Weitere Beschreibung
im Kapitel

„Neuer Umrichter“
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Öffnen eines Projektes
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Speichern eines Projektes

Das Dialogfenster erschein nur, wenn das 
Projekt zuvor noch nicht gespeichert wurde.
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Bestehende Projekte unter neuem Namen abspeichern
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Speichern eines Projektes
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Projektbaum benennen
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Der Projektname ist der Name, der beim Speichern des Projektes vergeben wird.



© Hitachi Drives & Automation GmbH 2020. All rights reserved. 17

Funktion „Neuer Umrichter“ in der Symbolleiste
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offline; Anlegen eines neuen Umrichters
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online; Suchen, Verbinden und Auslesen nach im USB-Netz befindlichen Umrichtern
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Umrichter Eigenschaften

=> b 171
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Auswahl Parameterfilter
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Auswahl Parameterfilter

Unterschied zwischen Standard und Strukturiert
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Projektdatei bearbeiten
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Auswahl per Drop-Down-Menü Auswahl per Eingabe eines Zahlenwertes
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Parameter-Suchfunktion
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Die Suchfunktion konvertiert 
automatisch „alte“ zu „neuen“ 
Parameter-Nummern und umgekehrt

Die Suchfunktion kann sowohl unter dem 
Punkt „Bearbeiten“ als auch direkt mit der 
Tastenkombination Ctrl+F aufgerufen werden
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FU auslesen

proDRiVE-Getting Started

Schaltfläche „FU auslesen“ oder „F9“ 
vom FU lesen

Der Lesevorgang wird mit einem 
grünen Balken signalisiert

Bei Unterschieden 
zwischen Projekt und FU

Bei Bestätigung mit „OK“ werden 
die Anwendereinstellungen 

überschrieben
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FU beschreiben
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Nach dem parametrieren in den 
Anwendereinstellungen, werden die
Änderungen mit der Schaltfläche
„FU beschreiben“ oder „F10“ zum FU übertragen.

Der Schreibvorgang wird mit einem 
grünen Balken signalisiert
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Datensicherung
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Online-Modus

Die Anzeigeparameter werden im 
Online-Modus kontinuierlich aktualisiert

autom. Start des Online Monitors

Die Ist-Frequenz, sowie der Zustand des 
Umrichters, werden kontinuierlich aktualisiert
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Direktmodus

Ist dieses Symbol grün, befindet sich
der Umrichter im 
Direktmodus oder ist Online

Parameteränderungen 
werden mit „Enter“ direkt 
zum Umrichter geschrieben, 
müssen aber einmalig manuell gespeichert werden!

Nur grün hinterlegte 
Parameter können im 
Direktmodus verändert 
werden.
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Online Monitor

Sobald ein Umrichter „Online“ ist oder sich im „Direktmodus“ befindet, öffnet sich der „Online Monitor“
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Online Monitor

Hinzufügen und löschen eines Anzeigewertes mit der rechten Maustaste
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Gerätesteuerung

Aktuelle Verbindung 
zum Umrichter

Parameter scheiben / lesen

Umrichter-Steuerung

Info LEDs

Zustandsanzeige der digitalen I/O
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Initialisierung des Umrichters

Beim laden der Werkseinstellung kann der Betriebsmodus,
sowie die Lasteinstellung verändert werden.
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Werkseinstellung HD-Modus laden

Es werden ausschließlich die 
„Anwendereinstellungen“ 

in Werkseinstellung gesetzt.
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Assistenten – Autotuning WJ200

statisches oder dynamisches 
Autotuning nur für Asynchronmotoren

Das dynamische Autotuning sollte nicht bei Hubanwendungen, 
Positionierungen oder ähnlichen Applikationen angewendet werden! 

Unfallgefahr!
Darüber hinaus sollte bei anderen Applikationen möglichst die Last entkoppelt werden.
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Assistenten – Autotuning WJ200 
statisch

Der Eingriff am 
Umrichter ist 
erforderlich 

Das Autotuning beendet der Umrichter 
mit einer dieser Meldungen

Nach einem fehlerfreien 
Autotuning werden die 
ermittelten Werte in die 
Anwendereinstellungen 
übernommen.
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Assistenten – Autotuning WJ200 
dynamisch

Der Motor wird zunächst 
im Stillstand bestromt. 

Im Anschluss folgen zwei 
Bewegungszyklen auf 80% 
bzw. 40% der Eckfrequenz 

im Rechtsdrehfeld.

Der Eingriff am 
Umrichter ist 
erforderlich 

Das Autotuning beendet der Umrichter 
mit einer dieser Meldungen

Nach einem fehlerfreien 
Autotuning werden die 
ermittelten Werte in die 
Anwendereinstellungen 
übernommen.
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Assistenten – Autotuning P1 mit PM-SPM-Motor

statisches Autotuning für 
Permanentmagnet Synchron 
Maschine mit oberflächlich 
montierten Magneten

Achtung, Hinweis beachten!
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Die Eingabewerte für Überstromgrenzwert und 
Winkelgeschwindigkeit werden je nach Eingabe umgerechnet.

Assistenten – Autotuning P1 mit PM-SPM-Motor
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Start Autotuning

Assistenten – Autotuning P1 mit PM-SPM-Motor
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Abschluss des Autotunings 
mit Erfolg, bzw. mit Fehler

Assistenten – Autotuning P1 mit PM-SPM-Motor
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Assistenten – Motoroptimierung WJ200

Die Motoroptimierung 
steht sowohl im HD- als 
auch im ND-Modus zur 
Verfügung.
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Assistenten – Motoroptimierung WJ200

Die erweiterten 
Motordaten können für 
jeden Parametersatz frei 
konfiguriert werden.

Die erweiterten Motordaten 
können für jeden 
Parametersatz separat, auf 
diesem Wege zurück in 
Werkseinstellung gebracht 
werden.
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Assistenten – Motoroptimierung WJ200

Die erweiterten Motordaten können per 
Drop-Down-Felder ausgewählt werden.
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Classic Operator Panel

Verfügbar für alle FU-Serien ohne USB Anschluss! 
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EzSQ-Programm

Das EzSQ-Programm kann nur gelesen und 
geschrieben, aber nicht editiert werden 
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EzSQ-Programm
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